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SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ  
TZL, CO 

zo spaľovacieho zariadenia a zariadení pou~ívajúcich organické rozpúaťadlá  

v areáli spolo�nosti TEPROFA Slovakia s.r.o., prevádzka Lipany 
 

 
Názov akreditovaného skúaobného 
laboratória / oprávnenej osoby podľa § 20 
ods. 2 písm. a) zákona �. 137/2010 Z. z. v 
znení neskoraích právnych predpisov: 

EKO-TERM SERVIS s. r. o. 

Napájadlá 11/2743, 040 12 Kobice 

IO: 31 695 671 

íslo správy: 02/296/2023 Dátum vydania správy: 30.06.2023 

  

Prevádzkovateľ: TEPROFA Slovakia s.r.o. 

aebebťanová 225, 017 01 Pova~ská Bystrica 

IO: 36 314 277 

  

Miesto / lokalita: Za traťou 1279, 082 71 Lipany 

  

Druh oprávnenej technickej �innosti: Oprávnené meranie hodnoty veli�iny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty 
súvisiacej stavovej a referen�nej veli�iny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa 
§ 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 a 3 zákona �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích 
právnych predpisov 

  

íslo a dátum objednávky: Objednávka �. Z23050090 zo dňa 22.05.2023 

  

Deň oprávnenej technickej �innosti: 27.06.2023 

  

Osoba zodpovedná za oprávnenú 
technickú �innosť - vedúci technik podľa § 
20 ods. 3 zákona �. 137/2010 Z. z v znení 
neskoraích právnych predpisov: 

Ing. Gabriel Molnár 
Rozhodnutie M}P SR o vydaní osved�enia zodpovednej osoby 
�. 46110/2014 zo dňa 07.10.2014. 

Správa obsahuje: 8 strán 
5 príloh 

  

Ú�el oprávneného merania: 
1. Periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov spaľovacieho zariadenia 

podľa § 9 ods. 5 písm. d) vyhlábky M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

2. Periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov zariadenia pou~ívajúceho 
organické rozpúbťadlá podľa § 11 ods. 2 písm. b) vyhlábky M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

3. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 5 písm. b) a § 3 ods. 10 vyhlábky M}P 
SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

Ú�el konania - postup výpo�tu mno~stva emisie schválený súhlasom OÚ Prebov OS}P �. 2013/1803/7912-JK zo dňa 29.5.2013. 
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SÚHRN 

Prevádzka: TEPROFA Slovakia s.r.o., Za traťou 1279, Lipany 

VAR PCZ: 610 0187*) 

as (re~im) prevádzky*): prevádzka: 2-zmenová, 8 hod/zmena 

technológia: viacre~imová (automatické regulácia horáka podľa po~iadaviek odberu 
tepla), kontinuálna emisne ustálená 

kapacita: menovitá spotreba organických rozpúbťadiel obsiahnutých v náterových 
hmotách je 2,194 t/r 

palivá: palivom horáka je ZP 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Linka povrchových úprav – Lakovňa: 

1. Ohrev lakovacieho priestoru 

2. Lakovací box 

Merané zlo~ky: CO, TZL 

Výsledky merania: hmotnostná koncentrácia (ďalej len „C“) v mg/m3 a hmotnostný tok (ďalej tie~ „HT“) v g/h 

Periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov spaľovacieho zariadenia podľa § 
9 ods. 5 písm. d) vyhlábky M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

as (re~im) prevádzky*): 
• Spaľovaný ZP, spotrebu a výkon horáka nebolo mo~né ur�iť - na spolo�ný 

plynomer napojených viacero energetických zariadení. 
Zariadenie vzniku emisií: 1. Ohrev lakovacieho priestoru 

Meraná 
zlo~ka 

N 

Priemerná hodnota  Maximum  Emisný limit Re~im s najvybbími 
emisiami 

[áno/nie]  

Upozornenie na 
súlad/ 

nesúlad 2) 
(C) (C) (C) 

[mg/m3] 1) [mg/m3] 1) [mg/m3] 1), 2) 

CO 2 22 27 50 áno 3)  súlad 

*) Údaje poskytnuté zákazníkom. 
1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn, O2

ref = 3 % obj. 
2) Emisný limit (ďalej len „EL“) a podmienky jeho platnosti: príloha �. 4 �asť V. bod 3.2 k vyhlábke M}P SR �. 410/2012 Z. z. v 

znení neskorbích právnych predpisov (zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013). 

Po~iadavka dodr~ania EL: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlábky M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 
3) Výsledky zodpovedajú re~imu prevádzky zariadení, ktorý nastavil zákazník/prevádzkovateľ zdroja. Informácie o �ase (re~ime) 

prevádzky poskytol zákazník. Sledovanie ďalbích vybraných prevádzkových parametrov po�as merania je uvedené v kap. 5. 

Periodické oprávnené meranie emisií za ú�elom zistenia údajov o dodr~aní ur�ených emisných limitov zariadenia pou~ívajúceho 
organické rozpúbťadlá podľa § 11 ods. 2 písm. b) vyhlábky M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

as (re~im) prevádzky*): 

Po�as výkonu merania striekané: 
                             2 ks, v.�.10826, polo~ka 319707K. 

Spotreby surovín:     Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                             Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                             THINNER 1048, 0,2 kg     

                             6 ks, v.�.11831, polo~ka �.780597k.      

Spotreby surovín:     Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                             Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                             THINNER 1048, 0,2 kg     

Meraná 
zlo~ka 

N 

Priemerná hodnota  Maximum  Emisný limit Re~im s najvybbími 
emisiami 

[áno/nie] 

Upozornenie na 
súlad/ 

nesúlad  
(C) (C) (C) 

[mg/m3] 1) [mg/m3] 1) [mg/m3] 1), 2) 

Zariadenie vzniku emisií: 2. Lakovací box 

TZL 3 2,5 2,8 3 áno 1) súlad 

*) Údaje poskytnuté zákazníkom. 
1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 ºC, 101,3 kPa, vlhký plyn. 
2) EL a podmienky jeho platnosti: ur�ené podľa prílohy �. 6 �asti IV. bodu 4.3 (lakovací box) k vyhlábke M}P SR �. 410/2012 Z. 

z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

Po~iadavka dodr~ania EL: § 32 ods. 4 písm. a) vyhlábky M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov 
(lakovací box). 
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3) Výsledky zodpovedajú re~imu prevádzky zariadení, ktorý nastavil zákazník/prevádzkovateľ zdroja. Informácie o �ase (re~ime) 
prevádzky. Sledovanie vybraných prevádzkových parametrov po�as výkonu merania je uvedené v kapitole �. 5. 

Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 5 písm. b) a § 3 ods. 10 vyhlábky M}P SR 
�. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

Ú�el konania - postup výpo�tu mno~stva emisie schválený súhlasom OÚ Prebov OS}P �. 2013/1803/7912-JK zo dňa 29.5.2013. 

Prevádzka: TEPROFA Slovakia s.r.o., Za traťou 1279, Lipany 

VAR PCZ: 610 0187*) 

as (re~im) prevádzky*): prevádzka: 2-zmenová, 8 hod/zmena 

technológia: viacre~imová (automatické regulácia horáka podľa po~iadaviek odberu 
tepla), kontinuálna emisne ustálená 

kapacita: menovitá spotreba organických rozpúbťadiel obsiahnutých v náterových 
hmotách je 2,194 t/r 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií:  Linka povrchových úprav - Lakovňa / 2.Lakovací box 

Merané zlo~ky: TZL 

Výsledky merania: reprezentatívny hmotnostný tok (ďalej len „RHT“) v g/h, hmotnostný tok (ďalej tie~ „HT“) v g/h 

as (re~im) prevádzky*): 

Po�as výkonu merania striekané: 
                             2 ks, v.�.10826, polo~ka 319707K. 

Spotreby surovín:     Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                             Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                             THINNER 1048, 0,2 kg     

                              6 ks, v.�.11831, polo~ka �.780597k.      

Spotreby surovín:     Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                             Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                             THINNER 1048, 0,2 kg     

Meraná 
zlo~ka 

N 

Priemerná hodnota  Maximum  Emisný limit Reprezentatívny 
re~im 

[áno/nie] 

Upozornenie na 
súlad/ 

nesúlad 3) 
(RHT) (HT) - 

[g/h] [g/h] - 

Zariadenie vzniku emisií: 2. Lakovací box 

TZL 3 28 32 - áno - 

*) Údaje poskytnuté zákazníkom. 
1) Výsledky sú reprezentatívne pre re~im prevádzky nastavený prevádzkovateľom. Sledovanie vybraných prevádzkových 

parametrov po�as výkonu merania je uvedené v kapitole �. 5. 

Pou�enie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:  Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania 
a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií 
s ur�enými po~iadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom 
ochrany ovzdubia podľa vbeobecne záväzných právnych predpisov 
a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu. 

Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov je správa o výsledkoch oprávneného 
merania na úradné ú�ely konania pred orgánmi ochrany ovzdubia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou 
listinou. 

Laboratórium zodpovedá za vbetky poskytnuté informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Údaje poskytnuté zákazníkom sú  
identifikované. 

Odmietnutie zodpovednosti: Skúbobné laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkom, ktoré mô~u 
mať vplyv na platnosť výsledkov (podľa �l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025). 
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1. OPIS ÚELU OPRÁVNENÉHO MERANIA 

Ur�enie emisného limitu 

Vymedzenie zariadenia / �asti zdroja 

 

 

Kategorizácia zdroja podľa prílohy �. 1 k vyhlábke M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení 
neskorbích právnych predpisov: 

6.   OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 

6.3.2  Nanábanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou 
organických rozpúbťadiel g 0,6 a f 5 t/rok: 

 a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, 
tkanín, fólií, papiera 

Sú�asťou zdroja sú spaľovacie zariadenia, ktoré sú podľa prílohy �. 1 vyhlábky M}P SR 
�. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov pre potreby ur�enia EL 
kategorizované ako: 
1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 

1.1.2  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových 
turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainbtalovaným 
súhrnným menovitým tepelným príkonom g 0,3 MW a < 50 MW. 

�lenenie zariadenia vo vzťahu 
k uplatňovaniu EL 

• spaľovacie zariadenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlábky M}P SR �. 410/2012 Z. z. 
v znení neskorbích právnych predpisov, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. p) 
zákona, na ktoré sa uplatňujú bpecifické po~iadavky podľa § 8 a~ 18, (zariadenia s 

kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013) 

• zariadenie pou~ívajúce organické rozpúbťadlá podľa § 4 ods. 1 písm. d) vyhlábky 
M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, na ktoré sa 
uplatňujú bpecifické po~iadavky podľa § 24 a~ 29 

hodnoty limitov preukazovaných týmto 
meraním 

• ohrev lakovacieho priestoru: 

CO:  50 mg/m3 

• lakovací box: 

TZL:  3 mg/m3 

platnosť – vyjadrenie (jednotka) veli�iny • ohrev lakovacieho priestoru: 

hmotnostné koncentrácie pri btandardných stavových podmienkach (101,3 kPa; 0 
°C), suchý plyn, O2

ref = 3 % obj. 

•  lakovací box: 

hmotnostné koncentrácie pri btandardných stavových podmienkach (101,3 kPa; 0 
°C), vlhký plyn 

ďalbie bpecifické podmienky platnosti  nie sú ur�ené 

miesto platnosti EL  Linka povrchových úprav - Lakovňa: 

• Ohrev lakovacieho priestoru 

• Lakovací box 

Po~iadavky dodr~ania emisného limitu  

ur�ené  po~iadavky § 18 ods. 2 písm. a) vyhlábky M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych 
predpisov (spaľovacie zariadenie) 
§ 32 ods. 4 písm. a) vyhlábky M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych 
predpisov (rozpúbťadlové technológie) 

zohľadňovanie neistoty nezohľadňuje sa 

Osobitné podmienky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na výrobno-prevádzkový re~im alebo na po~iadavky dodr~ania EL. 
skrátený text povolenej osobitnej 
podmienky 

osobitné podmienky nie sú ur�ené 

Predchádzajúce poznatky o zariadení 
- Správa o oprávnenom meraní emisií ev. �.: 02/078/2023 zo dňa 30.03.2023, vydaná spolo�nosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o., 

- Správa o oprávnenom meraní emisií ev. �.: 02/452/2019 zo dňa 23.10.2019, vydaná spolo�nosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o., 

 Prevádzkový predpis lakovne, Rozhodnutie OÚ }P Prebov �.: 2013/1802/7913-JK - povolenie do trvalej prevádzky, 

- Rozhodnutie OÚ }P Prebov �.: 2013/1803/7912-JK zo dňa 29.5.2013 - schválenie postupu výpo�tu mno~stva emisie, 
- kópia plánu emisného merania je uvedená v prílohe �. 1 správy 

Údaje poskytnuté zákazníkom (v súlade s �l. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025): 
 VAR PCZ, 
 Údaje �asu (re~imu) prevádzky, 
 Skuto�né výkonové parametre po�as výkonu merania (uvedené v kap. 5), 
 KBÚ. 
 Protokol o zoradení horáka, zo dňa 26.6.2023, vykonal Weishaupt spol. s r.o., Zvolen. 
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2. OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV 

2.1 OPIS PREVÁDZKY 

Zdrojom zne�isťovania ovzdubia produkujúcim zne�isťujúce látky v meranom rozsahu je linka povrchových úprav, zlo~ená z troch 
kabín, kde sa vykonávajú technologické procesy – odmasťovanie (tmelenie, brúsenie), nanábanie náterových hmôt a subenie.  

Pri odmasťovaní sa na výrobok aplikuje (podľa stupňa zne�istenia) pomocou vodného roztoku odmasťovací prípravok, ktorý je 
oplachovaný tlakovým umývacím strojom (WAP). Tmelenie, resp. brúsenie sa vykonáva na pobkodených malých plochách 
jednotlivých výrobkov v kabíne odmasťovania. 

Nanábanie náterových hmôt je manuálne, ru�nými striekacími pibtoľami. Nastriekané výrobky sa následne subia buď priamo v 
lakovacom boxe, alebo v subiacej kabíne, ktorá je inbtalovaná hneď za striekacou kabínou. Ohrev kabín zabezpe�ujú 
vzduchotechnické jednotky (ďalej len „VZT“) s horákom na zemný plyn. VZT 1 (horák s MTP > 0,3 MW) zabezpe�uje ohrev iba 
pre lakovací box a VZT 2 (horák s MTP < 0,3 MW) zabezpe�uje ohrev pre kabínu odmasťovania, resp. subenia (viď schéma 
v prílohe �. 2). 

2.2 SUROVINY A PALIVÁ 

Prevádzkovateľ predlo~il KBÚ pou~ívaných náterových hmôt k nahliadnutiu. Po�as výkonu oprávneného merania sa pou~ívali 
nasledujúce materiály: 

Lakovací box:   
Po�as výkonu merania striekané: 2 ks, v.�.10826, polo~ka 319707K. 

Spotreby surovín: Teknodur structure 3615, RAL7035. 

                             Teknodur hardener 7255. 

                             THINNER 1048.     

Po�as výkonu merania striekané: 6 ks, v.�.11831, polo~ka �.780597k.      

Spotreby surovín: Teknodur structure 3615, RAL7035. 

                             Teknodur hardener 7255. 

                             THINNER 1048.   

   Ohrev lakovacieho priestoru:  palivom pre horák je ZP. 

2.3 ODPADOVÉ PLYNY A ZARIADENIA NA ZNI}OVANIE EMISIÍ 

Na protiľahlých stranách pracovného priestoru lakovacieho boxu sú inbtalované dvojstupňové filtra�né odsávacie steny (papierový 
W-filter a tkaninový filter) na zachytávanie prestrekov z pracovného priestoru. Vbetky merané �asti sú opatrené ventilátormi, 
odsávajúcimi zne�istenú vzdubninu nad strechu objektu. 

2.4 TECHNICKÉ PARAMETRE ZDROJA 

Lakovací box: 
Technologický proces nanáaanie NH 

Zariadenie odťahový ventilátor 
Výrobca ALTEKO 

Typ RFC 630-7/8,9-3-L-Z-Ex2-FM 

Výrobné �íslo 842108 

Rok výroby 2011 

Pc [Pa] 970 

n [ot/min] 730 

Qv [m3/s] 4,5 

 

Ohrev lakovacieho priestoru: 

.Technologický proces Ohrev lakovacieho priestoru 

Zariadenie Teplovzdubný výmenník 

Výrobca A-TECH Slovakia 

Typ PVJ 30 

Zariadenie Horák 

Výrobca Max Weishaupt GmbH&Co 

Typ WG 30N/1-C ZM-LN 

Výrobné �íslo 40066115 11 

Rok výroby 2011 
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3 OPIS MIESTA OPRÁVNENÉHO MERANIA 

Meracie/odberové miesta z vyhovujú po~iadavkám na výber miesta merania podľa STN EN 15259. Meracie miesta sú zriadené 
na zvislých úsekoch potrubí, prístupných zo zeme, z rebríka, resp. zo strechy objektu. Schémy zariadení a meracích miest sú 
uvedené v prílohe �. 2 správy. 

4 MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY A VYBAVENIE 

Zoznam metodík, podľa ktorých bolo meranie vykonané: 

STN EN 15259:2010 Ochrana ovzdubia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Po~iadavky na úseky a miesta 
merania, ú�el a plán merania a na správu o meraní.  

STN EN 13284-1:2018 
Ochrana ovzdubia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií 
tuhých zne�isťujúcich látok. asť 1: Manuálna gravimetrická metóda 

EPA CTM-030:1997 

Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide and Oxygen Emissions from Natural Gas-
Fired Engines, Boilers and Process Heaters Using Portable Analyzers. 

(Stanovenie emisií oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a kyslíka zo zariadení spaľujúcich zemný 
plyn, kotlov a zariadení na procesný ohrev s pou~itím prenosných analyzátorov) 

STN EN ISO 11771:2011 
Ochrana ovzdubia. Zisťovanie �asovo spriemerovaných mno~stiev emisií a emisných faktorov. 
Vbeobecný postup. 

STN ISO 10780:1998 Ochrana ovzdubia. Stacionárne zdroje zne�isťovania. Meranie rýchlosti a objemového prietoku 
plynov v potrubiach. 

SMEP-04-IPP Interný pracovný postup pre meranie súvisiacich veli�ín pri meraní emisií. 

Zoznam pou~itých emisných meracích systémov, zariadení a referen�ných materiálov, pou~itých pre zistenie reprezentatívneho 
výsledku oprávneného merania s platnou metrologickou nadväznosťou, je uvedený v prílohe �. 3. 

Zoznam právnych predpisov a dokumentov, podľa ktorých bolo meranie pripravované, plánované a vykonané: 

▪ zákon �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, 
▪ vyhlábka M}P SR �. 410/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, 
▪ vyhlábka M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, 
▪ vyhlábka M}P SR �. 60/2011 Z. z. 

5 PODMIENKY PREVÁDZKY POAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ 

Po�as výkonu merania bola dodr~aná obvyklá prevádzka zariadení v súlade s dokumentáciou. 
Lakovací box: 
Po�as výkonu merania boli striekané: 2 ks, v.�.10826, polo~ka 319707K a 6 ks, v.�.11831, polo~ka �.780597k. 
Spotreby surovín: Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                         Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                         THINNER 1048, 0,2 kg.     

                         Teknodur structure 3615, RAL7035, 1,8 kg 

                         Teknodur hardener 7255, 0,2 kg 

                         THINNER 1048, 0,2 kg.     

Ohrev lakovacieho priestoru. 

Proces ohrevu bol riadený automaticky v závislosti od po~adovanej teploty v boxe a odberu tepla do systému. Zariadenie nie je 
mo~né prevádzkovať v re~ime ru�ného riadenia tepelného výkonu. Horák nemá samostatný plynomer, z uvedeného dôvodu 
nebolo mo~né zistiť spotrebu paliva ani výkon zariadenia. 

6 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A DISKUSIA 

6.1 VYHODNOTENIE PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK POAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ 

Na základe podkladov v kap. 5 mô~eme konbtatovať, ~e diskontinuálne meranie hodnôt emisných veli�ín prebiehalo po�as 
prevádzky zariadení v súlade s platnou dokumentáciou, s dodr~aním ustanovenia prílohy �. 2 �asti B bodu 1 vyhláaky 
M}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskoraích právnych predpisov. 

Vyhlásenie prevádzkovateľa podľa prílohy �. 3 bodu 5 zákona �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, ~e po�as 
diskontinuálneho oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa 
vbeobecne záväzných právnych predpisov a platnej dokumentácie, svojím podpisom potvrdil Ing. Jaroslav Sojka, riaditeľ. 
Vyhlásenie prevádzkovateľa je uvedené v archívnej �asti zlo~ky správy. 

6.2 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA 

V prílohe �. 4 sú tabuľkovou formou vyjadrené jednotlivé výsledky (hodnoty s uvedením po�tu a trvania jednotlivých meraní, 
maximálne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zlo~ky a súvisiace parametre potrebné na stanovenie. 
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V prílohe �. 5 sú grafické  priebehy teploty, O2 v spalinách a koncentrácií kontinuálne meraných ZL (CO) vyjadrené pri 
btandardných stavových podmienkach v suchom plyne. 

6.3 OVERENIE DÔVERYHODNOSTI 

V súlade s odporú�aním podľa  § 3 ods. 10 a podľa  prílohy �. 2 �asti C bod 2 a �asti D a súvisiacej podmienky �. 4 k vyhlábke 
}P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov, bol ur�ený po�et jednotlivých meraní hodnôt emisných veli�ín. 
Dĺ~ka periódy a odporú�aný po�et jednotlivých meraní je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Po�et jednotlivých meraní (N): 

Charakter 
technológie 

Druh 
merania 

Metóda 
merania 

Meraná/odoberaná ZL 
Po�et jednotlivých meraní / trvanie periódy 

Odporú�aný Skuto�ne 

diskontinuálna, 
emisne ustálená 

periodické 
meranie 

manuálna TZL 2 / 30 - 59 min 3 / 30 min 

V súlade s odporú�aním podľa prílohy �. 2 �asti C bod 8  a �asti E vyhlábky }P SR �. 411/2012 Z. z. v znení neskorbích právnych 
predpisov bol ur�ený po�et jednotlivých meraní hodnôt emisných veli�ín. Dĺ~ka periódy a odporú�aný po�et jednotlivých meraní 
je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  

Po�et jednotlivých meraní (N):  

Palivo Príkon (MW) Metóda merania ZL 
Po�et jednotlivých meraní /perióda 

Odporú�aný Skuto�ne 

ZPN 0,3 a~ 4,9 prístrojová CO 2 / 30 min 3 / 15 min 

Odôvodnená hodnota neistoty pre najvybbiu hodnotu merania/odberu je ohodnotená na základe platného osved�enia o akreditácii 
�. S-188, vydaného Slovenskou národnou akredita�nou slu~bou pre daný objekt skúbky, zavedenú metódu a rozsah merania. 

Periodické oprávnené meranie bolo vykonané podľa metodík a právnych predpisov uvedených v kap. 4 bez odchýlok.  

Pred odberom vzoriek ZL z odpadového plynu boli vykonané skúbky tesností pou~itej odberovej aparatúry. 

Po�et odberových bodov pre reprezentatívne stanovenie hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku bol zvolený podľa 
po~iadaviek STN EN 15259:2010. 

Pre validáciu odberu vzoriek meraných TZL bo po riadnom odbere vykonaný slepý odber. Porovnaním výsledku slepého odberu 

meraných TZL s normatívnymi po~iadavkami pou~itých metód (uvedené v prílohe �. 4) mô~eme konbtatovať, ~e odbery TZL 

z odpadového plynu sú platné. 

Na odbery pre stanovenie hmotnostnej koncentrácie TZL boli pou~ité filtre zo sklenených vlákien rozmeru Ø=44 mm. Filtre boli 
pred exponovaním subené pri 180°C po dobu 60 minút a kondicionované v exsikátore minimálne 8 hodín. Po odbere boli filtre 
subené pri 160°C po dobu 60 minút a kondicionované v exsikátore minimálne 8 hodín. 

Podmienky prostredia meracích EMS a odberových aparatúr (umiestnených napr. v meracom vozidle): 

Meracie zariadenie 
teplota prostredia (°C) vlhkosť okolitého vzduchu (% rh) 

po~iadavka skuto�ný interval po~iadavka skuto�ný interval 
TESTO 350 (1) -5 a~ 40 18 max. 90 83 – 88 

TCR (3) -20 a~ 40 18 max. 95 83 - 88 

Kalibrácia pou~itých meracích a odberových zariadení bola vykonaná v laboratórnych podmienkach v súlade s harmonogramom 
kalibrácií. 
Úplný výpo�et výsledku oprávneného merania emisií ZL vrátane pou~itých vzťahov, koeficientov a konbtánt a neistôt je 
v elektronickej �asti správy z merania.  

Pred meraním/odberom vzorky ZL boli vykonané skúbky tesnosti pou~itého kontinuálne merajúceho emisného meracieho 

systému (ďalej tie~ „EMS“). 
Za ú�elom kontroly driftu v nulovom a referen�nom bode bolo pred a po meraní vykonané overenie EMS certifikovaným 
referen�ným materiálom (kalibra�ným plynom). Zoznam pou~itých referen�ných materiálov je uvedený v prílohe �. 3. Zistenie 
driftov jednotlivých meraných zlo~iek a vyhodnotenie bolo vykonané podľa príslubnej metodiky. Protokoly z vyhodnotenia driftov 

nulového a referen�ného bodu pre pou~ité zariadenia sú uvedené v elektronických podkladoch správy. 
Kalibrácia pou~itého meracieho a odberového zariadenia bola vykonaná v laboratórnych podmienkach v súlade s 
harmonogramom kalibrácií. Kópie kalibra�ných certifikátov sú archivované na serveri spolo�nosti. 

Úplný výpo�et výsledku oprávneného merania emisií ZL vrátane pou~itých vzťahov, koeficientov a konbtánt a neistôt je 
v elektronickej �asti správy z merania. 

Prvotné záznamy o meraní/odbere vzorky ZL sú uvedené v archívnej zlo~ke správy z merania a v elektronických podkladoch 
správy. 
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6.4 NÁZORY A INTERPRETÁCIE 

Reprezentatívne hmotnostné toky boli zistené po�as výrobno-prevádzkového re~imu daného zariadenia nastaveného 
prevádzkovateľom. Reprezentatívnosť z pohľadu tvorby celoro�ných emisií ZL vypustených do ovzdubia bude posúdená v rámci 
konania o poplatkoch medzi územne príslubným orgánom ochrany ovzdubia a prevádzkovateľom. 

 

 

 

Ing. Gabriel Molnár   30.06.2023 

Podpis osoby zodpovednej za oprávnenú technickú �innosť podľa § 20 ods. 8 
písm. e) bodu 2 zákona �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích právnych 
predpisov. 

 Dátum podpísania správy 

    

Ing. Ignác Ko~ej    

Schválil konateľ spolo�nosti   30.06.2023 

Podpis btatutárneho zástupcu oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e) 
bodu 1 zákona �. 137/2010 Z. z. v znení neskorbích právnych predpisov. 

 Dátum podpísania správy 
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SCHÉMA A FOTOFOKUMENTÁCIA MERANÝCH ZARIADENÍ A MERACÍCH MIEST 

 

 

Miesto merania  

Ø 0,62 mm 

Výduch z lakovacieho 

boxu 

Miesto merania  

Ø 0,25 mm 

Výduch z ohrevu 

lakovacieho boxu 
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Linka povrchových úprav (pohľad z hora): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

VZT  – vzduchotechnická jednotka s ohrevom 
V   – ventilátor  
H   – horák  
       – výduch 
 

 

Poznámka:  

- VZT 1 má inbtalovaný horák s menovitým tepelným príkonom > 0,3 MW 
- VZT 2 má inbtalovaný horák s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW 
- Subenie mo~no vykonávať aj v lakovacom boxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H VZT 2 

VZT 1 H 

V V 

V 

sušenie lakovací 
box 

brúsenie, 
tmelenie 

odmasťovanie 



 

 

 

Skúaobné 
laboratórium 

Eviden�né �íslo správy: 02/296/2023  

Dátum vydania správy: 30.06.2023 

Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Molnár 
Príloha / Strana: 2 / 3 

 

Táto správa sa mô~e bez súhlasu skúaobného laboratória reprodukovať iba ako celok a v nezmenenej podobe. 

EKO-TERM SERVIS s.r.o. IO: 31695671 Tel.: 055/6112411 e-mail: sekretariat@ets-ke.sk 

Napájadlá 11, 04012 Kobice I DPH:SK2020492276 OR Kobice I, vlo~ka �.5125/V web: www.ets-ke.sk 

 

 
 
 

Prevádzkovateľ: TEPROFA Slovakia s.r.o., Za traeou 1279, Lipany
Zdroj emisií: Linka povrchových úprav  - Lakovňa

Lakovací box

Kruhový

D;žka rovného úseku pred miestom odberu:
D;žka rovného úseku za miestom odberu:
Počet priamok odberu vzoriek ("P"):
Počet meracích bodov ("B") na priamke:
Počet meracích bodov v ploche roviny:

Požiadavky na odberové body v odberovej rovine (čl. 6.2.1 ods. c) STN EN 15259)

w¡ Δp w¡ Δp
° °

žiadne žiadne
žiadne žiadne

vzdialenose meracieho bodu od steny potrubia
rýchlose prúdenia odpadového plynu v potrubí
uhol prúdenia plynu k osi potrubia (požiadavka: < 15 °
lokálne negatívne prúdenie (požiadavka: žiadne

Δp priemerná hodnota meraného diferenciálneho tlaku (požiadavka pri meraní pomocou P-P sondy: 

PROTOKOL Z PLNENIA POŽIADAVIEK NA ODBEROVÉ BODY V ODBEROVEJ ROVINE

Hodnotiace kritérium pod?a čl. 6.2.1 ods. c) bodu 4) STN EN 15259: 
´´pomer najvyššej a najnižšej lokálnej rýchlosti prúdenia plynu menší ako 3 : 1´´ je dodržané.
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ZOZNAM POU}ITÝCH EMISNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV A ZARIADENÍ 

 

 

 

Požiadavka Skutočne Poznámka
Odsávacia hubica inertnose, ostrohranná, 

aerodynamický tvar,             
nerezová, ostrohranná, 
aerodynamický tvar, vnútorný priemer 

vymenite?né, sp;ňa rozmerové požiadavky 
pod?a normy

Odberová sonda inertnose, vyhrievanie stien 
sondy, primeraná d;žka pod?a 

nerezová, integrovaná s Pitotovou 
sondou a termočlánkom, pre malé 
potrubia typ Ministack, pre eK 
titánová

Integrovaná s efektívnou d;žkou 2,5 m,
Ministack s ef. d;žkou 0,6 m

Filtračná hlava umiestnenie v potrubí – 
nevyhrievaná,                           
mimo potrubia - vyhrievaná

umiestnená v potrubí – nevyhrievaná, 
ohrev prostred. plynu v potrubí

Použite?ná pre dva typy fi ltrov: plochý 
a hadicový, resp. ich kombináciou

filtračné médium - vláknitý fi lter, 
účinnose > 99 % zachytené 
častice priemeru 0,3 µm

plochý a hadicový fi lter zo sklenných 
vlákien – min. účinnose  99,0 % pre 
častice > 0,3 µm

K dispozícii  ploché fi ltre Φ 37 mm;  
hadicové Φ 26 x 60 mm; 30 x 100 mm, pre 
Ministack ploché fi ltre Φ 25 mm 

suchý plynomer;  meracia clonka 
s presnoseou max. 2 % z objemu, 
plynotesné 

suchý plynomer, plynotesný, 
presnose: ± 2 % z objemu

zabudovaný do odberovej jednotky
č. kal. cert.: P 42/2021

Odsávacie zariadenie Plynové čerpadlo s reguláciou 
na zabezpečenie izokinetického 
odberu, presnose do ± 5 %

vákuové čerpadlo s automatizovanou 
reguláciou prietoku vzorky

výkon 3 m³/h 

Odlučovač vlhkosti kondenzátor, sušič, zvyšková 
vlhkose menej než 10 g/m³

kondenzačno-adsorpčný chladič,  
účinnose odlučovania 95 %, zvyšková 
vlhkose  < 10 g/m³

Impingerový kondenzačný chladič + 
sušiaca veža so sil ikagélom  

Teplota v odberovej 
aparatúre

termočlánok, teplomer, presnose 
do ±1 %

odporový teplomer Pt100,             
presnose: ± 0,3 %

Odporový snímač teploty Pt 100

Termočlánok typu K,
v.č.: T15/ETS
č. kal. cert.: 1278/21 636/21/09
Termočlánok typu K,
v.č.: T16/ETS
č. kal. cert.: 1279/21 637/21/09
Termočlánok typu K,
v.č.: 005/15/ETS
č. kal. cert.: 1248/21 615/21/09

Absolútny tlak v potrubí Kvapalinový manometer, 
analógový, digitálny manometer, 
presnose do ± 0,5 %  
z absolútneho tlaku

tlakový prevodník, rozsah: 0-105 kPa, 
presnose : ± 0,25 %

Prevodník absolútneho tlaku,
v.č.: ST5 4A 720170257
č. kal. cert.: 0132/331.02/18

Rýchlose plynu 
v potrubí – meranie 
diferenčného tlaku s 

kvapalinový mikromanometer, 
analógový, digitálny 

schopnoseou odčítania od 5 Pa, 
Pitot-Prandtlova sonda – 
štandardná, typ S      

tlakový prevodník, rozsah : 0 – 2500 
Pa, rozlíšenie: od 1 Pa, presnose: ± 1,5 
% R, Pitotová sonda S

Prevodník diferenčného tlaku,
v.č.: ST5 4A 720170257
č. kal. cert.: 493/21/223/21/09

Nádoby na prenášanie schopné utesnenia, odolávae 
sušiacej teplote, sklo 

sklenené Petriho misky Filtre sú vážené pred a po expozícii  spolu 
s Petriho miskami

s delením na 1 s softwarový a hardwarový čas, delenie 

Váhy odobratých 
schopnose zvážie hmotnose 
zachytených  tuhých častíc do ± 1 

digitálne váhy schopné zvážie TZL o 
hmotnosti min. 0,1 mg s váživoseou 

Váha s neautomatickou činnoseou - 

v.č.: 37702636
certifikát o overení: 3483/331.08/1

kalibrovaná tyč, kalibrovaný 
pásmový meter, presnose do ± 1 

pásmový meter do 5 m d;žky, 
presnose: ± 0,5 %

kalibrovaný pásmový meter

Emisný merací systém:   DadoLab ST5-1 (TCR-3)
Meraná ZL: tuhé znečiseujúce látky
Merací princíp: izokinetická gravimetria s fi ltráciou v potrubí

Požiadavky referenčnej metodiky: Platnose 
kalibrácie do:

Teplota plynu v potrubí termočlánok, presnose do ±1 % 
termočlánok typ K,                            
merací rozsah: 0 – 600 °C,                
presnose: ± 0,2 % (pri t= 500 °C)
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ZOZNAM POU}ITÝCH EMISNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV A ZARIADENÍ 

 

 

 

Zložka Skutočne Poznámka
nešpeci fikuje 0 – 25 obj. %

nešpeci fikuje 0 – 10000 . 10
0 – 40 obj. %

nešpeci fikuje 0 – 4000 . 10
0 – 20000 . 10

nešpeci fikuje 0 – 500 . 10
0 – 2500 . 10

nešpeci fikuje
nešpeci fikuje
nešpeci fikuje
nešpeci fikuje

nešpeci fikuje
nešpeci fikuje
nešpeci fikuje
nešpeci fikuje

Povolený rozsah teploty 
nešpeci fikuje -5 – 45 °C

údaj výrobcu, norma uvádza max. 
teplotu expozície článkov NO a  NO
°C

Odberová sonda sklo, nehrdzavejúca  oce?, primeraná 
d;žka nerezová sonda d;žky 0,7 m integrovaná súčase EMS

Odberová hadica vyhrievaná na  zabránenie 
kondenzácie vzorky

nevyhrievaná, technickým prededením 
bráni  kondenzáci i

Vnútorný priemer sondy a  rýchlose 
prúdenia  bráni  kondenzáci i

odstránenie vlhkosti

Chladený kondenzátor a lebo iné 
zariadenie na  kontinuálne 
odstraňovanie vlhkosti  zo vzorky

kontinuálna  chladiaca  jednotka   Integrovaný chladič v boxe analyzátora  

Datarekordér grafický záznamník, počítač, digi tá lny 
rekordér integrovaný digi tá lny rekordér priemerovací interva l  od 1 s

Čerpadlo vzorky tesné s  dostatočným prietokom, 
nereaktívny materiá l

membránové, integrované v EMS, 
tesné prietok je digi tá lne indikovaný

Indikátor teploty NO 
článku

termočlánok, termistor, monitorovanie 
na  povrchu článku termočlánok teploty v analyzátore 

Fi l ter tuhých častíc fi l ter umiestnený na  vstupe sondy teflónový fi l ter 
intergrovaný v rukoväti  sondy a  v boxe 
analyzátora

Emisný merací systém:
Merací princíp: elektrochemické meracie články
Požiadavky referenčných metodík: CTM 030

Merací rozsah TESTO 350 s  interným označením 1, 
výrobné čís lo: 02738908, rok výroby 2014 

Dolný detekčný l imit

Odchýlka  od l ineari ty

Interná ka l ibrácia  20.4.2023
č.certi fikátu: 012/2023/K

Vplyv interferujúcich 
látok
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ZOZNAM POU}ITÝCH EMISNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV A ZARIADENÍ 

 
 

ZOZNAM POU}ITÝCH REFERENNÝCH MATERIÁLOV 
 

Por. 

�íslo 

Ident. 

�íslo 

Názov 
referen�ného 
materiálu 

Zloženie 

[10-6] / [% 

obj.] 

Neistota 

Uk=2 

[10-6] / [% 

obj.] / [% 

rel.] 

íslo 
fľaše 

íslo 
certifikátu / 

kalibra�ného 
listu 

Dátum 
vydania 

certifikátu / 
kalibra�ného 

listu 

Stabilita 

do 

Dátum 
dodania 

1 51 

Plynová zmes 
Linde 

V = 10 l 

CO - 81,1  

cm³/m³ 
NO - 99,9  

cm³/m³ 
v N¢ 

CO - 2,6  

cm³/m³ 
NO - 2,0  

cm³/m³ 
8182102 

143/22 

Kalib. list 

141/22 

12.12.2022 12.12.2023 24.1.2023 

2 56 

Plynová zmes 
Linde 

V = 10 l 

O¢ - 9,541 

% obj. 

v N¢ 

O2 - 0,054 

% obj. 383537 

8/23 

Kalib. list 

8/23 

3.1.2023 3.1.2024 24.1.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meranie súvisiacich  veličín  Platnosť  
kalibrácie do: Požiadavky referen�nej metodiky: STN 15259 

Parameter Požiadavka normy Skutočnosť Poznámka 

Barometrický tlak 
Barometer, presnose 
do < ± 1 % z  

Digitálny barometer, mer. 

2 bar, presnose : ± 2 mbar 

v.č.: 35/1117                                                  
č. kal. cert.: T  

 

potrubí

Termočlánok, 

ekvivalent, presnose 
do  ± 1 % 

Termočlánok, presnose: ± 0,5 

2,5 °C  (pri t= 500 °C),
merací rozsah: 0 – 1000 °C 

integrovaný v

v.č.: 0554 8765/401                                                   
č. kal. cert.: 788/21/ 380/21/09

Kalibrované d;žkové 

chyba < ± 1 %

Zvinovací meter, d;žka 3 m, 
presnose < ± 0,1 % /Sklad 
prístrojov/

Zvinovací meter DM21, 
nadväznose na DM3
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Prevádzkovateľ : TEPROFA Slovakia s.r.o., Za traťou 1279, Lipany
Zdroj emisií : Linka povrchových úprav - Lakovňa

Dátum merania :
Režim prevádzky : Bežný prevádzkový-podľa odberu tepla

Priemerný barometrický tlak
Priemerná teplota plynu v potrubí [°C]

Referenčný obsah kyslíka
Doba trvania periódy merania

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

as
[°C]



Tabuľka plávajúcich priemerov nameraných a vypočítaných hodnôt

as
[°C]



 - Koncentrácia ZL po prepočte na š.p. suchého plynu a ref. obsah O
 - Teplota odpadového plynu v mieste merania
 - Rozšírená neistota merania, priradená maximálnej hodnote

PROTOKOL Z MERANIA EMISIÍ VYBRANÝCH PLYNNÝCH ZL

Zne�isťujúca látka

Zne�isťujúca látka
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Prevádzkovateľ: TEPROFA Slovakia s.r.o., Za traeou 1279, Lipany
Zdroj emisií: Linka povrchových úprav  - Lakovňa Odberová aparatúra / výr. č.:

Údaje o odberovej sonde Celkové slepé meranie (čl. 9.7 STN EN 13284-1):
Označenie P-P sondy
Konštanta P-P sondy

Hodnoty počas odberu vzorky a výsledky jednotlivých odberov

meraná hodnota kyslíka (v prípade hodnoty 20,95 - 21,00 % je odpadový plyn uvažovaný ako vzdušnina, O  nebol reálne meraný)
meraná hodnota oxidu uhličitého (v prípade hodnoty 0,00 - 0,05 % je odpadový plyn uvažovaný ako vzdušnina, CO  nebol reálne meraný)
meraná/vypočítaná hodnota vlhkosti odpadového plynu
teplota plynu v potrubí
statický tlak v potrubí

Δp diferenciálny tlak odpadového plynu v potrubí (Pitotova sonda)
rýchlose prúdenia odpadového plynu v potrubí
objem odobranej vzorky odpadového plynu
objemový prietok odpadového plynu v potrubí

 = hmotnose TZL zachytených pred fi ltrom (preplachovanie); m  - hmotnose TZL zachytených na fi ltri
hmotnostná koncentrácia TZL
hmotnostný tok TZL
neistota merania priradená k maximálnej nameranej hodnote a vyjadrená v rovnakých jednotkách, ako meraný parameter
hodnota emisného limitu
rosný bod

ᵖʳᵉᵛ prevádzkové podmienky (pri danej teplote, tlaku, vlhkosti)
ⁿˢ štandardné stavové podmienky (273,15 K; 101,3 kPa), suchý plyn
ⁿ štandardné stavové podmienky (273,15 K; 101,3 kPa), vlhký plyn

Kritérium
f 0,1 x EL / C  f 0,5 mg/m

0,34 f 0,5

Cⁿ

Filter č.

Dátum a čas odberu

čl. 7.2.3

Qᵖʳᵉᵛ

skúškepočas odberu

Skúška tesnosti (čl. 9.4)

CⁿˢΔ ₁ ²٭

Výsledok 
skúšky fi ltrácie

[°C]

Celkové trvanie 

Qⁿˢ

´-5 až +15

SÚHRNNÝ PROTOKOL ZO STANOVENIA EMISIÍ TUHÝCH ZNEČISeUJÚCICH LÁTOK

Koncentrácia

Čas odberu v bode 

skutočne

Kritérium

Výsledok 
skúšky

Navážka

Odber vzorky (čl. 9.5)

Lakovací box

Odchýlka od 

[°C]skutočneskutočne

Požiadavky STN EN 

Dátum a čas odberu

qⁿˢ₁ ²٭
[°C]

kombinovaná
jednoduchá
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GRAFICKÉ VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 
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